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DIGITAL TECH PRINTER
SR5500P-R



Pääset aloittamaan laitteen käytön nopeasti seuraavien ohjeiden avulla. Tarkempi 
kuvaus on käyttöohjeessa.
Tarrakirjoitinta käytetään iPhone-/iPad-sovelluksen tai PC:lle asennettavan,  
mukana toimitetulla CD-levyllä/USB-muistitikulla olevan ohjelmiston avulla.
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Bluetooth
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Kiitos, kun valitsit Serama-tarrakirjoittimen! 

Laitteen käynnistäminen:
1. Käynnistä laite pitämällä painiketta painettuna 3–5 
sekunnin ajan.

2. Lamppu alkaa vilkkua, jolloin iPhoneen/iPadiin voi 
muodostaa yhteyden.

3. Siirry iPhonen/iPadin asetuksiin.
Avaa Bluetooth-kohta ja liitä SR5500P.

4. Tulosta laitteen tiedot pitämällä Bluetooth-paini-
ketta painettuna 5 sekunnin ajan.



Iphone/ipad
Lataa Tepra Link -sovellus sovelluskaupasta.
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Tallenna

PC
Tarratulostinta voi käyttää myös PC:llä laitteen mukana toimitetun ohjelmiston 
avulla.

Luo uusi tarra Fontti

Tuo Excel-tiedosto

Lisää kehys

Lisää kehys

Lisää symboli
Lisää viivakoodi

Lisää QR-koodi

Tulosta

Tietoa tulos-
timessa olevasta 
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leveys

Määrä Tarranauhan 
pituus

Valintaikkuna, jossa luodaan uusi tarra. Valintaikkuna, josta tarra tulostetaan.



Tilailmoitukset

Standby – tulostusvalmis

Error! – laitteessa ei ole tarranauhaa

Not Connected – ei WiFi-yhteyttä


